
 

 

 EKSJÖVAGNEN – BPW  

 

 

Serviceprotokoll – första service 
 

 

Åtgärd                       Utfört: 

 

Efterdragning av vändkransens bultförband 277 Nm                       

Efterdragning av bultar till dragstång  500 Nm 

Kontroll av elsystemets funktion 

Kontroll av däcktryck enligt däcktillverkarens rekommendationer 

På luftfjädrande vagnar skall täthet och ev. skador kontrolleras 

Kontroll av bromssystemets funktion och efterdragning av 

klammer och kopplingar 

 

Smörjning vändkrans 

Efterdragning pivåbult (radialstag)  900 Nm 

Efterdragning stötdämpare  420 Nm 

Luftbälg M12   66 Nm 

Luftbälg M16 230 Nm 

Efterdragning fjäderkrampor 650 Nm  

Eksjö Maskin & Truck AB betalar 2000 kr för utförd förstaservice.  

Kopiera protokollet och sänd det till oss per post enl. adress nedan, eller till info@motab.se. 

Eksjö Maskin & Truck AB  

Förrådsgatan 8 

575 36 Eksjö     

Regnr:                                              Utförd av:                                          Datum: 

Plats för stämpel: 

 

 

 

 

 

Då axelmätning och injustering av axlar är utfört vid  

leverans kontaktas alltid Maskin & Truck AB innan 

ytterligare mätning och justering utförs. 
 



 

 


